


НАКЛАДНОЙ  ШИНОПРОВОД  $ $ЗКУНМЕ $ 220 \ 

АРТИКУЛ  ЦВЕТ  РАЗМЕР  
ST015.419.00 = 
51015 519 00 Д1000 1000 хШЗ1 1 хВ57 57 мм  

ST015.429.00 = 
51015 529 00 Д2000 2000 хШЗ1 1 хВ57 57 мм  

ST015.439.00 = 
443000 xLU31 xB57 mm 

ST015.539.00 

31 мм  

27 мм  



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  К  ШИНОПРОВОДУ  SKYLINE 220 V 

$T015.422.10 i 

$T015.522.10 

ПРЯМОЙ  
КОННЕКТОР  

ПИТАНИЯ  

Д45 45 хШ25 25 хВ20 20 мм  

$015.422.12 $Т015.422.12 $015.422.12 Hi 
$T015.522.12 

ВВОД  
ПИТАНИЯ  

Д45 45 хШ25 25 хВ20 20 мм  

$T015.422.16 i 

$T015.522.16 

МОНТАЖНАЯ  СКОБА  

ДЛЯ  ВСТРАИВАЕМОГО  

МОНТАЖА  

469 x LU37 xB48 mm 

$T015.422.15 Hi 

$T015.522.15 

ЗАГЛУШКА  

ШЗ1хВ57 157 ШЗ1хВ57 157 мм  

ST015.422.11 М  
$T015.522.11 

КОННЕКТОР  ПИТАНИЯ  

УГЛОВОЙ  

Д45 45 хШ25хВ20 2520 хШ25хВ20 2520 мм  

$015.422.14 $Т015.422.14 $015.422.14 i 

$T015.522.14 

УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ - УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ - 
Д78 78 хШ78хВ57 7857 хШ78хВ57 7857 мм  

$1015.422.17 i 
$T015.522.17 

ПОДВЕСНОЙ  
КОМПЛЕКТ  

425 xB1500 mm 

$T015.422.13 Hi 

$T015.522.13 

АДАПТЕР  
Д220 220 хШ25 25 хВ20 20 мм  

УПРАВЛЕНИЕ  $ $КУЙМЕ $ 220 \ 

ST015.400.99 ii 

ST015.500.99 

ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  

£160 x LU60 xB15 Mm 

ST015.500.97 

КОНВЕРТЕР  WI Fl 

1164 x LU64 xB15 mm 

ST015.400.98 Hi 
$1015.500.98 

ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  

Д86 86 хШ40хВ20 4020 хШ40хВ20 4020 мм  



ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПРИ  МОНТАЖЕ  

1. Соблюдайте  общие  правила  электро- - и  пожаробезопасности. . 

2. Все  работы  по  монтажу  и  подключению  к  сети  шинопровода  должны  проводиться  
специалистами  с  соответствующей  квалификацией. . 
3. Перед  установкой  или  замене  любых  комплектующих  необходимо  отключить  электропитание  
сети  

4. Шинопровод  рассчитан  на  работу  с  напряжением  220\ АС. . 
5. Макс. . нагрузка  на  шинопроводе  - не  более  800 Вт. . 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ! Эксплуатация  системы  в  помещениях  с  высокой  влажностью  и  возможностью  
образования  конденсата  (, (бассейны, (, ванные  комнаты, , бани  и  т.д.). ..). т.д.). ..). 

7. При  резке  шинопровода  используйте  профессиональное  оборудование. . 

8. Не  допускается  деформация  шинопровода  при  транспортировке  и  монтаже. . 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ВВОДА  ПИТАНИЯ  

1. Ввод  питания  необходимо  установить  в  
трек, , затем  путем  нажатия  кнопки  - 

зафиксировать  Ввод  питания  в  шинопроводе. . 
Ввод  питания, , при  этом, , не  должен  

отсоединяться  от  трека  или  смещаться  
относительно  него. . 

2. Электрический  провод, , выходящий  из  

Ввода  питания, , необходимо  подключить  к  

сети  с  напряжением  2208 АС, , обеспечив  

надежное  электрическое  соединение. . 

3. Подключение  питания  необходимо  

производить  только  после  монтажа  трековой  
системы. . 

СОЕДИНЕНИЕ  ТРЕКОВ  

В  ОДНУ  ЛИНИЮ  

ПОД  УГЛОМ  



ВСТРАИВАЕМЫЙ  МОНТАЖ  В  ГИПСОКАРТОН  

1. Установите  два  металлических  профиля  для  гипсокартонных  потолков  на  чистовой  потолок  на  
расстоянии  37 37мм 37 друг  от  друга, , чтобы  между  ними  могли  поместиться  скобы  для  встраиваемого  

монтажа. . Расположение  Мет. . Профилей  должно  повторять  габариты  вашей  трековой  системы  по  
проекту. . 

2. Установите  шинопровод  в  пазы  скоб  для  встраиваемого  монтажа  так, , чтобы  монтажные  

отверстия  трека  совпали  с  отверстиями  с  резьбой  в  скобах. . Соедините  скобы  и  шинопровод, , 
завернув  винты  до  конца. . 

3. Шинопровод  с  установленными  на  нем  скобами, , расположите  между  металлическими  
профилями, , и  отметьте  расположение  монтажных  отверстий  скоб  для  встраиваемого  монтажа  на  
металлическом  профиле  для  гипсокартона. . Затем  просверлите  отверстия  в  металлическом  
профиле  В  местах, , отмеченных  вами. . 
4. Отсоединив  скобы  от  трека, , установите  их  между  металлических  профилей, , закрепив  
саморезами  через  подготовленные  вами  отверстия. . 

5. Установите  шинопровод  в  пазы  скоб  для  встраиваемого  монтажа  так, , чтобы  монтажные  

отверстия  трека  совпали  с  отверстиями  с  резьбой  в  скобах. . Соедините  скобы  и  шинопровод, , 
завернув  винты  до  конца. . 

6. Подключите  ввод  питания. . 

7. Далее  производится  монтаж  ГКЛ  толщиной  -12,5 мм  и  финальная  шпатлевка. . 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ  КОЛИЧЕСТВО  СКОБ  

Артикул  Наименование  Количество  скоб  

Би  a Sop Шинопровод  ЗКУНМЕ  220 1 1м 1 2 шт  

Би  а  Шинопровод  ЗКУИМЕ  220 2 2м 2 4 шт  

Ste. oe ou Шинопровод  $ $КУИМЕ $ 220 3 3м 3 6 wit 



ВСТРАИВАЕМЫЙ  МОНТАЖ  В  ГИПСОКАРТОН  

37 мм  

тт  

WNG'ZL <a 



НАКЛАДНОЙ  МОНТАЖ  

1. Приложите  шинопровод  к  ровной  поверхности  и  отметьте  точки  крепления  трека, , согласно  
отверстиям  для  крепления, , предусмотренным  на  треке. . 

2. Просверлите  отверстия  в  отмеченных  местах  и  установите  дюбеля  в  проделанные  

отверстия. . 

3. Закрепите  шинопровод  при  помощи  саморезов  используя  отвертку. . 
4. Установить  ввод  питания  

: 

| 

| 

It —» 



ПОДВЕСНОЙ  МОНТАЖ  

1. Необходимо  отметить  места  креплений  потолочных  чаш  подвесов  на  потолке. . 
2. Просверлить  отверстия  в  местах  отметок  и  установить  дюбеля. . 
3. Установить  подвесы  на  потолок, , используя  подготовленные  места  креплений. . 
4. Установить  крепежные  пластины  тросов  в  специальные  паз  на  корпусе  трека. . 

5: Зафиксировать  положение  крепежных  пластин  тросов  на  корпусе  шинопровода  и  закрепить  
двумя  винтами  в  пазе  до  упора, , чтобы  трос  не  менял  своего  положения. . 

6. Установить  ввод  питания  

Изменить  длину  троса  возможно, , путем  зажатия  металлического  цилиндра  в  месте  

присоединения  к  потолочной  чаше  и  протягивая  его  в  до  нужного  вам  положения. . 

По  завершению  регулировки, , отпустите  металлический  цилиндр, , тем  самым  зафиксировав  трос. . 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ  КОЛИЧЕСТВО  ПОДВЕСОВ  

Артикул  аименование  Количество  скоб  

Store aio ob Шинопровод  $ $КУИМЕ $ 220 1 1м 1 2 шт  

5 axe RE Шинопровод  SKYLINE 220 2m 3 uit 

Store ase ob Шинопровод  SKYLINE 220 3m 4 шт  



СВЕТИЛЬНИКИ  К  ШИНОПРОВОДУ  SKYLINE 220 V 

LED 

ST657.496.09 Hi 

ST657.596.09 

LED x9W 

700 LM 

CRI 90 

2700-6000 К  

120° 

ST657.496.18 Hi 

ST657.596.18 

LEDx18W 

1470 LM 

CRI 90 

2700-6000 K 

120° 

ST657.496.27 i 

ST657.596.27 

LED x27 W 

2250 LM 

CRI 90 

2700-6000 K 

120° 

ST656.496.09 Hi 

ST656.596.09 

LED x9 W 

700 LM 

CRI 90 

2700-6000 K 

24° 

ST658.496.07 Zi 

ST658.596.07 

LED x7 W 
400 LM 

CRI 90 

2700-6000 K 

15-36° 

40 

min 300 

ST655.496.09 i’

$T655.596.09 

LEDx9W 

700 LM 

CRI 90 

2700-6000 K 

24° 

ST655.496.18 №9 9 

$T655.596.18 

LED x18W 

1550 LM 

CRI 90 

2700-6000 K 

24° 

ST659.493.10 i 

ST659.593.10 

LED x 10 W 

720 LM 

CRI 90 

2700-6000 K 

36° 



ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СВЕТИЛЬНИКОВ  SKYLINE 220 

1. Система  механических  защелок  обеспечивает  простоту  установки  и  демонтажа, , а  также  
надежное  соединение  светильников  с  шинопроводом. . 

2. Каждый  светильник  системы  ЭКУНМЕ  220 имеет  встроенный  драйвер  и  чип  управления  ТУУА  
внутри  корпуса. . 

3. Максимальная  суммарная  мощность  светильников  при  подключении  через  1 ввод  питания  

не  должна  превышать  800 ватт. . 

4. Трековая  система  ЗКУте  220 дает  возможность  перемещать  светильники  вдоль  шинопровода  
после  установки  в  него. . 

5. Для  возможности  дистанционного  управления  светильниками  необходимо  скачать  
приложение  ТУУА  $ $ЗМАБТ $ с  Арр  Уюге( ( для  1 1рПопе 1 устройств) ) unu Play market (4na Android 
устройств) ) и  произвести  сопряжение  светильников  с  приложением. . 

Материал  корпуса  Алюминиевый  сплав  с  покрытием  порошковой  краской  

Цвет  корпуса  Черный; ; Белый  

Напряжение  2208 АС  
Тип  монтажа  Встраиваемый  в  шинопровод  

Тип  светодиодов  OSRAM(COB; SMD) 

Степень  пылевлагозащиты  120 1Р20 120 

При  помощи  приложения  ТУУА  ЗМАКТ  для  мобильных  

Управление  устройств; ; пульта  управления; ; панели  управления; ; 
МЛЕ! ! конвертера. . 

Диммирование; ; Изменение  цветовой  температуры  Основные  нкции  управления  функции  упр  (2700 (от2700к (2700 (от2700к (2700 до  6000) 6000К) 6000) 

Рабочая  температура  от  0° 0°С 0° до  35° 35°С 35° 



УСТАНОВКА  И  ДЕМОНТАЖ  СВЕТИЛЬНИКОВ  
B TPEKOBOU CUCTEME SKYLINE 220 

ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ  

1. 1.Зажмите 1. две  кнопки  по  бокам  светильника. . 

2. 2.Вставьте 2. светильник  в  шинопровод  

3. 3З.Нажмите 3. 3З.Нажмите 3. на  светильник  до  щелчка  для  закрепления  

4. 4.Можете 4. скорректировать  положение  светильника, , двигая  его  вдоль  шинопровода. . 

ПОРЯДОК  ДЕМОНТАЖА  

1. 1.Отключите 1. от  питания  трековую  систему  Купе  220. 
2. 2.Зажмите 2. две  кнопки  по  бокам  светильника. . 

З.Выньте . З.Выньте . светильник  из  шинопровода. . 



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

РЕГИСТРАЦИЯ  НОВОГО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  ТОУА  ЗМАВТ  
1. Убедитесь, , что  ваше  мобильное  устройство  подключено  к  "" "домашней" "" \/- \/-Е \/- сети. . 

2. Скачайте  приложение  « «Тиуа « Зтац» » в  « «Рау « Маркет» » для  Апагоа  или  в  « «Арр « Зюоге» » для  105$. Если  
вы  пользуетесь  приложением  « «Тиуа « Зтац» » в  первый  раз, , то  для  начала  нужно  зарегистрировать  
аккаунт  и  авторизоваться: : 

12:35 Я  Fr) 12:35 7 ra 12:36 7 Fr 

< < 

Регистрация  Введите  код  
подтверждения  

~ Geeee®s) BY 

sede = - 
schart03 

Код  подтверждения  не  получен  

ждения  отправ. . é Ш  

пай.сот . пай.сот . Отправить  (565) 

Я  согласен  с  

Пользовательское  Соглашениеи  

Политика  конфиденциальности  Вход  с  использованием  существующей  учетной  записи  

Создать  новую  учетную  запись  

Попробуйте  сейчас  Сс  о  
р  



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

ДОБАВЛЕНИЕ  УСТРОЙСТВ  АВТОМАТИЧЕСКИ  
1. Откройте  приложение  ТиуаЗтай  и  выберите  - Добавить  устройство. . 

2. Начнется  автоматический  поиск  светильников  готовых  к  сопряжению  ( (необходимо ( 
произвести  процедуру  включения  и  выключения  светильников  на  шинопроводе  3 раза  до  

мерцания, , что  говорит  о  готовности) ) с  приложением  ТиуаЗтам. . 
3. После  обнаружения  светильников, , нужно  нажать  кнопку  - Добавить. . 

4. Начнется  процесс  сопряжения  ( (не ( более  2-3 мин), ), по  завершению  нажать  кнопку  - Далее. . 

12:38 9 „ „п „ ) 12:389 ai Fe) 12:389 al > 
oN © < Добавить  устройство  = xX 

Поиск  ближайших  устройств. . Убедитесь, , что  ваше  устройство  перешло  в  р  Найдено  4 устройств. . Добавлено  
4 успешно. . 

» Bluetooth Smart Light 4 о  

Bluetooth Smart Light 2 © 

Обнаружение  устройств... ... 

Добавить  вручную  Нет  устройства, , пожалуйста, , добавьте  устройства  

, Bluetooth Smart Light eg 
Освещени  
е  an oe at 
- о  a a 

Безопасно  разъем  Розетка  Розетка  сть  и  дат  (BLE+Wi-Fi) (wi-fi) (Zigbee) y Bluetooth Smart Light 3 © 
т: : ot at 

Крупная  ea a a 
бытовая  т  

Розетка  Розетка  Розетка  
(BLE) (NB-IoT) () (другое) () 

Мелкая  

бытовая  т  
Удлинитель  

Кухонные  
приборы  

Здоровье  
и  спорт  Разъем  Удлинитель  Удлинитель  

(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (Zigbee) 
Видеонабл  
юдение  Е  

Удлинитель  РЕЖЕ  
ty Управлени  () (другое) () 

& -O- © е  шлюзом  
Дом  Умные  сценарии  Профиль  Bbucniovarens 

Путешеств  ини  ие  на  отк  —SSS 



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

5. Теперь  светильники  успешно  добавлены  в  Ваше  приложение  и  можно  пользоваться  
функциями. . 

12:40 al > 

Устройство  успешно  добавлено  

© Bluetooth Smart Light 4 # 
u Устройство  успешно  добавлено  

© Bluetooth Smart Light 2 # 
у  , = u Устройство  успешно  добавлено  

© Bluetooth Smart Light # 
у  ‘ м  у  Устройство  успешно  добавлено  

© Bluetooth Smart Light 3 # 
u ы  м  u Устройство  успешно  добавлено  



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

ДОБАВЛЕНИЕ  УСТРОЙСТВ  ВРУЧНУЮ  
1. Откройте  приложение  ТиуаЗтам  и  выберите  - Добавить  устройство. . 

2. В  типах  устройств  выбрать- - Освещение  - -Источник - света  (\) (В\Е) (\) (В\Е) (\) 

3. Для  эффективного  сопряжения  рекомендуется  перезагрузить  светильники  ( (необходимо ( 
произвести  процедуру  включения  и  выключения  светильников  на  шинопроводе  3 раза  до  

мерцания, , что  говорит  о  готовности), ), убедиться, , что  свет  мигает  и  нажать  кнопку  -. -Далее. -. 

13:22 7 aul Fa) 13:23 7 wilt) 13:2497 wi Fe) 

@ © < Добавить  устройство  ©@ = отмена  

Электрик  источник  света  

Сначала  перезагрузите  

Освещени  устроиство. . 
е  

= = = Включите  питание, , убедитесь, , что  свет  мигает  

Безопасно  источник  света  источник  света  источник  света  

сть  и  дат  В  (Wi-Fi) (Zigbee) 

Крупная  = 
бытовая  т... ... 

источник  света  ‘ ‘источник ‘ света  

= - к  = (BLE) () (другое) () Нет  устройства, , пожалуйста, , добавьте  устроиства  Мелкая  
бытовая  т.. .. 

Полосы  света  

Добавить  устройство  
Кухонные  

приборы  

Попробуйте  выполнить  поэтапну... ... > 
Здоровье  
и  спорт  Полосы  света  Полосы  света  Полосы  света  

(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (BLE) 
Видеонабл  

юдение  

Полосы  света  

Управлени  (Zigbee) 
е  шлюзом  

воздушная  лампа  

Путешеств  
ие  на  отк  

Энергия  L С  С  
воздушная  лампа  —воздушная  лампа  Atmosphere lamp 
(Wi-Fi+BLE) (Wi-Fi) (BLE) ыы  Vv Убедитесь, , что  свет  мигает  

Потолочное  освещение  

Промышле  
нность  и. . 

Дом  Умные  сценарии  Профиль  Другое  Потолочное  Потолочное  Потолочное  
освещение  освещение  освещение  

alee (BLE) —_—



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

4. Начнется  процесс  сопряжения  ( (не ( более  2-3 мин), ), по  завершению  нажать  кнопку  - Далее. . 

5. Теперь  светильники  успешно  добавлены  в  Ваше  приложение  и  можно  пользоваться  
функциями. . 

13:25 7 al Fe) 13:26 Я  a Fe 

о  

Найдено  4 устройств. . Добавлено  . 
4 успешно. . Устройство  успешно  добавлено  

© Bluetooth Smart Light 4 # 
Bluetooth Smart Light 4 © u Устройство  успешно  добавлено  

Bluetooth Smart Light 2 © 

© Bluetooth Smart Light 2 4 
u Устройство  успешно  добавлено  

Bluetooth Smart Light © 

Bluetooth Smart Light 3 © Oa wot SmsceLae 
juetooth Smart Light # 

u Устройство  успешно  добавлено  

© Bluetooth Smart Light 3 4 
и  6 u Устройство  успешно  добавлено  

Все  эти  действия  возможны  при  подключении  Одного  светильника  или  группы  светильников. . 

После  подключения  светильников, , можно  переименовать  их  в  приложении. . В  меню  ДОМ  можно  
определить  какое  название  соответствует  одному  из  светильников  путем  нажатия  на  кнопку  
выключения. . 



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  

«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) СОЗДАЕМ  ГРУППЫ  СВЕТИЛЬНИКОВ  Настройка  групп  позволяет  управлять  параметрами  светильников  ( (включение ( и  выключение, , изменение  яркости  или  цветовой  температуры), ), входящих  в  состав  группы, , одновременно  и  синхронно. . 1. Для  создания  новой  группы  необходимо  во  вкладке  ДОМ  нажать  на  любой  светильник  из  списка. . На  следующем  экране  нажимаем  на  иконку  с  карандашом. . 2. В  следующем  меню  выбираем  Создать  группу, , и  ставим  галочки  на  светильники, , которые  будут  входить  в  состав  создаваемой  нами  группы. . 14:52 9 

Ш  

u 

u Дом  

Bluetooth Smart Light 9 
@ON 100% 950% ©0$ 

Bluetooth Smart Light 8 
@OFF #100% 050% O0s 

Bluetooth Smart Light 5 
@OFF 100% 050% O0s 

Bluetooth Smart Light 6 
@OFF *#100' 50% ©0$ 

Умные  сценарии  

№  5 Опал  

Информация  об  устройстве  

Мгновенные  сценарии  и  автоматизация  

Поддерживаемое  оборудование  третьих  сторон  

о  *: © a 

Alexa Google XIAODU Tmall Genie 
Assistant 

@ 

Другое  

Общий  доступ  к  устройствам  

Создать  группу  

РАО  и  обратная  связь  

Добавить  на  главный  экран  

Обновление  устройс... ... Нет  доступных  обновлений  

Удалить  устройство  

© 
Профиль  



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

8: Выбрав  светильники, , которые  будут  входить  в  состав  группы, , нажмите  Сохранить. . 

4. Введите  в  появившемся  окне  новое  название  для  группы  и  нажмите  Сохранить. . 

5 Созданная  группа  появится  в  меню  ДОМ. . Теперь  управлять  ее  включением  и  другими  
функциями  (; (Сцены; (; настройка  яркости  и  цветовой  температуры  всех  светильников  в  группе). ). 

14:55 7 oi Fey 14:57 7 В  

Отмена  < Bluetooth Smart Light 9 rpynna 

Создать  группу  
Возможно  общее  управление  устройств  в  
одной  группе. . 

Опал  © u 

© Bluetooth Smart Light 6 
Ш  

© ы  Bluetooth Smart Light 5 

1/3 

Пожалуйста, , не  блокируйте  экран  и  не  
Устроиства  для  добавления  переключайтесь  на  другое  приложение. . 

© Bluetooth Smart Light 8 
у  

© y Bluetooth Smart Light 9 



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

СОВМЕСТНЫЙ  ДОСТУП  К  УПРАВЛЕНИЮ  ОСВЕЩЕНИЕМ  

Функция  совместного  доступа  позволяет  управлять  системой  освещения  одновременно  с  
нескольких  мобильных  устройств. . 

1. Для  приглашения  нового  пользователя  к  управлению  необходимо  перейти  в  Мой  
дом(Название ( дом(Название ( по  умолчанию). ). 

2. Управление  домом, , затем  Мой  дом. . 

3. Далее  - Добавить  участников. . 

15:43 9 и  28 > 15:44 9 a Fe) 15:45 7 18, 

^/ Мойдом  < Управление  домом  < Настройки  дома  

>? Управление  домом  
Название  дома  Мой  дом  

Управление  комнатами  4 комнаты  Создать  дом  р  

Место  нахождения  

Присоединяться  к  дому  

Участники  дома  

schart77 

schart77@list.ru 

Удалить  дои  

Владелец  дома  



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

Программа  предложит  отправить  приглашение  участнику  из  списка  контактов  одним  из  
удобных  способов: : по  СМС/МПа{$ /{$ СМС/МПа{$ /{$ арр  ит.д. .. ит.д. .. 

В  результате, , новому  пользователю  будут  отправлены: : ссылка  на  скачивание  приложения  
TuyaSmart, a также  код  доступа  к  умному  дому. . 

4. Установив  приложение  ТИУА  ЗМАКТ  и  пройдя  процедуру  регистрации, , новому  пользователю  
необходимо  ввести  код  авторизации, , полученный  ранее. . 

15:47 Я  al > a) 15:48 9 a Fe 

“Moi pom < Управление  домом  

>? Управление  домом  Мой  дом  

Создать  дом  

Поделиться  с  

GOs 2 
Аккуант  Сообщения  Эл. . почта  Копировать  Больше  

приложении  



УПРАВЛЕНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  С  МОБИЛЬНЫМ  ПРИЛОЖЕНИЕМ  
«TUYA SMART» (ANDROID/IOS) 

5. После  ведения  кода  доступа  необходимо  подтвердить  нажав  на  кнопку  СТРЕЛКА. . 

15:49 7 al Fe 

< Присоединяться  к  дому  

fi 
Пожалуйста, , свяжитесь  с  владельцем  вашего  

дома, , чтобы  получить  приглашение  ( (Настройки ( 
дома  > Добавить  участников) ) 



WIFI KOHBEPTEP 

ST015.500.97 

Материал  корпуса  Белый  пластик  

Комплект  поставки  шнур  УЗВ-А - УЗВ-А - - пусго  изб  

Габаритный  размер  () (ДхШхВ) () 646415 64х64х15 646415 64х64х15 646415 мм  

Протоколы  связи  WIFI 2.4 [Tu/ BLE 

Напряжение  питания  DC 5V 

Рабочая  температура  от  0° 0°С 0° до  35° 35°С 35° 

Степень  пыле-влагозащиты - пыле-влагозащиты - IP20 

Основные  функции  

Работает  с  приложением  ТиуаЗтам, , 
удаленное  управление  светильниками  

системы  Зку!тпе ! Зку!тпе ! 220 в  существующей  Вуетос\! \! сети  
через  Интернет, , автоматизация  - сценарии, , 

таймеры, , управление  освещением  с  помощью  
голосовых  помощников(Уапаех ( помощников(Уапаех ( Алиса) ) 



WIFI KOHBEPTEP 

РЕГИСТРАЦИЯ  НОВОГО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  ТОУА  ЗМАВТ  
1. Убедитесь, , что  ваше  мобильное  устройство  подключено  к  "" "домашней" "" \/-! \/-Е! \/-! сети. . 

2. Скачайте  приложение  « «Тиуа « Зтайц» » в  «! «Р!ау «! «Р!ау «! Маркет» » для  Апаго  или  в  « «Арр « Зюге» » для  105. Если  
вы  пользуетесь  приложением  « «Тиуа « Зтай» » в  первый  раз, , то  для  начала  нужно  зарегистрировать  
аккаунт  и  авторизоваться: : 

12:35 7 alee 12:35 7 111 3 12:36 Я  Fe) 

< < 

Регистрация  Введите  код  
подтверждения  

Е  
ak a 

Код  подтверждения  не  получен  

Я  согласен  с  

Пользовательское  Соглашениеи  

Политика  конфиденциальности  т  ЕВГ  существующей  учетной  записи  

Создать  новую  учетную  запись  

Попробуйте  сейчас  G о  



WIFI KOHBEPTEP 

5. Теперь  \! \ЛЕ! \! конвертер  успешно  добавлен  в  Ваше  приложение  и  можно  пользоваться  
функциями. . 

12:407 alsa 

Устройство  успешно  добавлено  

© Саемау  / 
Устройство  успешно  добавлено  

Gateway 
Online devices: 0 

Гостиная  Главная  спальня  Вторая  спальня  

Столовая  

\ls 

Со  
You haven't create any device yet. 

Tap ‘Add' to start. + add device by list Q search new device 



WIFI KOHBEPTEP 

ДОБАВЛЕНИЕ  WIFI KOHBEPTEPA ABTOMATUNECKU 
1. OTKPONTe NpuNoxKeHNe TuyaSmart VU выберите  - Добавить  устройство. . 

2. Начнется  автоматический  поиск  устройств  готовых  к  сопряжению  ( (Нажмите ( и  удерживайте  
кнопку  ВЕЗЕТ  в  течение  5 сек  до  мерцания  красного  индикатора) ) с  приложением  TuyaSmart. 

3. После  обнаружения  устройства, , нужно  нажать  кнопку  - Добавить. . 

4. Начнется  процесс  сопряжения  ( (не ( более  2 мин), ), по  завершению  нажать  кнопку  —Далее. . 

12:38 9 „, „из, „, —12:389 lea 12:389 ны  
rN @ < Добавить  устройство  эх  

Поиск  ближайших  устройств. . Убедитесь, , что  ваше  Найдено  1 устройств. . Добавлено  
устройство  перешло  в  режим  сопряжения. . 1 успешно. . 

Обнаружение  устройств... ... 

Добавить  вручную  Нет  устройства, , пожалуйста, , добавьте  устройства  

Добавить  устройство  Электрик  Розетка  

Освещени  
е  as on on 

a a a 

BesonacHo разъем  Розетка  Розетка  
сть  и  дат  (BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (Zigbee) 

oe oe on 

Крупная  e a a 

бытовая  т. . 

Розетка  Розетка  Розетка  
(BLE) (NB-loT) (apyroe) 

Мелкая  

бытовая  т  
Удлинитель  

Кухонные  
приборы  

Здоровье  и  спорт  Разъем  Удлинитель  Удлинитель  
(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (Zigbee) 

Видеонабл  ou юдение  = 

Удлинитель  Далее  
Е  Управлени  () (другое) () 

< С: : ©) е  шлюзом  
Бом  Ане  сан  Профиль. . Выключатель  Путешеств  

ие  на  отк  ини» » 



WIFI KOHBEPTEP 

JWOBABJIEHME WIFI KOHBEPTEPA BPYYHYIO 1. Откройте  приложение  ТиуаЗтаг  и  выберите  - Добавить  устройство. . 2. В  типах  устройств  выбрать- - Другое  - -Другое - (). (ВИЕ). (). 3. Для  эффективного  сопряжения  рекомендуется  перезагрузить  М/Е! /! М/Е! /! конвертер  : Нажмите  и  удерживайте  кнопку  КЕЗЕТ  в  течение  5 сек  до  мерцания  красного  индикатора. . 

12:58 9 al > oe) 12:587 

Электрик  

Освещени  
е  

Безопасно  

сть  и  дат... ... 

Крупная  бытовая  т... ... 

Нет  устройства, , пожалуйста, , добавьте  устройства  Мелкая  
бытовая  т  

Dlo6aButb yctpoiictBo 
Кухонные  
приборы  

Здоровье  
и  спорт  

Видеонабл  
юдение  

Управлени  
е  шлюзом  

Путешеств  
ие  на  отк. . 

Энергия  

Развлечен  

ия  

Промышле  
нность  и. . 

ft 0 © Дом  Умные  сценарии  Профиль  Другое  

Добавить  устройство  

и  

Коннектор. . 

(Wi-Fi) 

= 

Коннектор  

Другое  

(BLE) 

Умный  динамик  

другое  

Универсальный  

пульт  

дистанционного  

управления  

другое  

(Wi-Fi) 

другое  

(NB-IoT) 

Малый  лифт  

(Wi-Fi) 

Универсальный  

пульт  

дистанционного  

управления  

(Wi-Fi + BLE) 

Apyroe 

(Zigbee) 

Apyroe 

11:30 97 ls a 

Отмена  Режим  ЕЁ  

Сначала  перезагрузите  

устройство. . 

Включите  устройство  и  убедитесь, , что  индикатор  

быстро  мигает. . 

Внимание: : процесс  сопряжения  необходимо  

выполнить  в  течении  3 минут  после  сброса  

устройства. . 

Попробуйте  выполнить  nosranny.(>) 

© Убедитесь, , что  индикатор  мигает  быстро  



WIFI KOHBEPTEP 

4. Начнется  процесс  сопряжения  ( (не ( более  2 мин), ), по  завершению  нажать  кнопку  - Далее. . 

5. Теперь  МЛЕ! ! конвертер  успешно  добавлен  в  Ваше  приложение  и  можно  пользоваться  
функциями. . 

11:12 9 alsa 11:12 Я  alsa 

к  

Найдено  1 устройств. . Добавлено  > 
1 успешно. . Устройство  успешно  добавлено  

© Gateway # 
Gateway Gateway © ~ Устройство  успешно  добавлено  
Online devices: 0 

Гостиная  Главная  спальня  Вторая  спальня  

Столовая  

ТИ  

LS 

You haven't create any device yet. 

Tap ‘Add’ to start. 

Mlanee @ add device by list Q search new device 

СТАТУСЫ  ИНДИКАТОРОВ  
Красный  индикатор  (\! (Вшеюос\! (\! сеть): ): 
Горит  постоянно- - подключен  
Мигает- - режим  привязки  

Красный  индикатор  (! (УМЕ! (! сеть): ): 
Горит  постоянно- - подключен  
Не  горит- - МИР! ! сеть  отключена, , устройство  вне  сети  
Мигает- - режим  привязки  



РЕГИСТРАЦИЯ  СВЕТИЛЬНИКОВ  В  ПРИЛОЖЕНИИ  « «ГОУА « $» $МАКТ» $» 
1. Выберите  бае\мау, \, бае\мау, \, нажав  на  его  название  в  списке  устройств. . 

2. Выберите  Add device by list. 3. Приложение  предложит  добавить  Светильники, , уже  ранее  прошедшие  процесс  сопряжения  с  мобильным  устройством. . Нужно  выбрать  необходимые  устройства  и  нажать  кнопку  - -Сопйпт - 

(). (Подтверждение). (). 

11:47 Я  rz) 

Мой  дом  т  

=5 =5С =5 

Отлично  100.0% 987hPa Gateway 
Индекс  РМ2.5... 2.5... Влажность  Атмосферное... ... 

Online devices: 0 

Все  устройства  —Гостиная  Главная  с! ! *** 

Gateway 

Bluetooth Smart Light 9 rpynna = 

Nis Гей  
You haven't create 

f Bluetooth Smart Light 9 © Ш  —00 —00№ —00 *1% 90% COs 

¢ Bluetooth Smart Light 8 © у  @ON #1% 90% GOs 

® 2 © Дом  Умные  сценарии  Профиль  ® add device by list 

11:497 rz 

< Add subdevice 

Select the subdevice to add select all 

$ Bluetooth Smart Light 9 © 

¢ 
Bluetooth Smart Light 8 у  9 © 

y Bluetooth Smart Light 5 © 

( 
Опал  у  @ 

¢ Bluetooth Smart Light 6 © 

any device yet. Tap ‘Add’to start. Q search new device 



РЕГИСТРАЦИЯ  СВЕТИЛЬНИКОВ  В  ПРИЛОЖЕНИИ  « «ТОУА « $» $МАКТ» $» 

4. Далее  во  всплывающем  окне  нажать  кнопку  птефаеу  то  от  

5. Начнется  процесс  добавления  светильников  ( (Не ( более  2-3 мин) ) 

Add to device 5 devices were successfully added 

Whether to add to gateway 

Add to an existing gateway, 
and you can control the device 

remotely with more functionality. Immediately to join 

add finish 



РЕГИСТРАЦИЯ  СВЕТИЛЬНИКОВ  В  ПРИЛОЖЕНИИ  « «ГОУА « $» $МАКТ» $» 

6. Теперь  Вы  можете  применять  функции  МЕ! ! конвертера  ( (Уапдех ( АЛИСА; ; Удаленное  
управление; ; Сценарии) ) на  добавленные  светильники. . Сае\мау \ Сае\мау \ Online де\сез: \: де\сез: \: 5 

Bluetooth Smart Light 6 

Bluetooth Smart Light 5 

Bluetooth Smart Light 8 

Bluetooth Smart Light 9 

@ add device by list Q search new device 



УСТАНОВКА  ПРИЛОЖЕНИЯ  ЯНДЕКС  

И  УПРАВЛЕНИЕ  ГОЛОСОВЫМ  ПОМОЩНИКОМ  АЛИСА  

1. Скачайте  приложение  «» «Яндекс» «» в  « «Рау « Маркет» » для  Апаго19 19 или  в  « «Арр « З{оге» {» З{оге» {» для  105. 

2. Пройдите  регистрацию  в  приложении  или  войдите, , используя  данные  вашей  Яндекс  почты. . 

3. В  меню  Сервисы  нужно  выбрать  пункт  УСТРОЙСТВА. . 
ия  

4. В  разделе  Управление  устройствами  и  нажмите  на  кнопку  "+ 
устройство. . 

® о  х  Устройства  Недавние  

> 

‘o айдё  ё  @ © м  © $ МОД  АНИ  a найдётся  вс  " - 

Устройства  Маркет  Диск  Погода  Устройства  Сценарии  Настройки  

>. F&F О  & вечером  0° Инструменты  актам  ночью  -3° ру  es а  и  Команд  

‚ чтобы  добавить  новое  

Почта  Устройства  Марк  Е  1a? Е  о  Александр  ‘ ‘управление ‘ товары  Умная  камера  г  ‚-2 Макарычев, , Я... ... умным  домом  доставещения  общественных  поиск  по  фото, , сканер  ОВ  и  
переводчик  

i oe? © 5 район  Коптево  Сервисы  об  
елитель  номера  Устройства  
трует  спам: : звонки  и  смс  управление  умным  домом  

Менеджер  Антон  + Подписаться  
4 тыс. . подписчиков  

Читалка  атура  = эзками  и  перево; ; MKOM читайте  люоимые  зками  иг  одч  й  ревод! ! произведения  в  телефоне  Умные  колонки  Умные  устройства  

Яндекс, , JBL, Prestigio, LG, Свет, , розетки, , пылесос, , 
Elari, Irbis, Dexp телевизор  и  другие  

Сервисы  

оф» » ®@ <”
'. 'Авто.ру '. 'Авто.ру '. Афиша  Видео  Дзен  Диск  

Игры  Карты  Картинки  Кинопоиск  
Что  могут  ПАЦАНСКИЕ  ВММ\ \ против  дед... ... 
5 месяцев  назад  + 115 947 просмотров  

GP 11 commentapnes 6 о  a [© @ = . Маркет  Музыка  Недвижи- - Новости  
ВЕ  Сейчасв  СМИ  : мость  

о  © a < во  Главная  Ролики  Интересное  a 
Переводчик  om тикум  Путешествия  



УСТАНОВКА  ПРИЛОЖЕНИЯ  ЯНДЕКС  

И  УПРАВЛЕНИЕ  ГОЛОСОВЫМ  ПОМОЩНИКОМ  АЛИСА  

5. В  разделе  выбора  добавляемых  устройств  необходимо  выбрать  пункт  Устройство  умного  
дома, , затем  нажать  на  кнопку  ПОИСК. . 

6. Необходимо  найти  производителя  Тиуа  Этан. . 

12:28 Fe) 12:29 a > a) 12:30 rea) 

x Устройства  : х  Устройства  : х  Устройства  : 

<— Добавить  устройства  

Tuya Smart * 3,0 
Управление  устройствами  Ромегед  Ву  Тиуа  

© Официальный  партнер  

Скачайте  приложение  Tuya Smart B App Store unu Google 
Play. 
Используйте  cBoto yueTHYI0 3anuicb Tuya Smart ana Bxofa B 
npunoxKeHne Tuya Smart. Ecnu y Bac HeT y¥eTHON записи  
Тиуа  $, $так, $, зарегистрируйтесь  как  новый  пользователь. . 
В  Тиуа  таг  добавьте  свое  оборудование, , чтобы  
предоставить  приложению  возможность  управлять  им. . 

В  приложении  Уапаех  найдите  опцию  Тиуа  Smart uv 

Доба  ВИТЬ  выполните  вход, , используя  данные  своей  учетной  записи  
Тиуа  Зтак, , чтобы  предоставить  Уапаех  доступ  к  

Tuya Smart @ 
* 

оборудованию, , находящемуся  под  управлением  Тиуа  
Smart. 

Поддерживаемые  устройства: : 
осветительные  приборы  Ромегед  Ву  Тиуа  
розетки  Ромегед  Ву  Тиуа  

Умную  колонку  Устройство  умного  Готово  АЛИСОЙ  дома  При  возникновении  каких-либо - каких-либо - проблем  в  процессе  
с  использования  данной  функции  обращайтесь  к  нам  по  

“Tuy" Tuya Tutu afpecy 3neKTPOHHON nouTbl service@tuya.com 

26 Сценарий  > . 

Q wer t y ци  г  о  Р  оценканавыка  

® Дом  > 7 3 0 als|d]/fjgyhyj yk] > * 
= 7 р  - 255 оценок  = 

Комнату  > ху  пм  а  
| Привязать  к  Яндексу  Групп  > — В  = 1231 ©) зрасе  return 

oe 7 oe 

< об  о  < об  о  ®) 



УСТАНОВКА  ПРИЛОЖЕНИЯ  ЯНДЕКС  

И  УПРАВЛЕНИЕ  ГОЛОСОВЫМ  ПОМОЩНИКОМ  АЛИСА  

7. Затем  нужно  нажать  кнопку  Привязать  к  Яндексу. . 

8. Далее  нужно  ввести  ваш  логин  и  пароль  от  сервиса  Тиуа  Зтац. . После, , нажать  "{ "Мехж{ "{ step” u 
"7”"АМПоп7е”"7”"АМПоп7е”"7” на  следующем  экране. . 

9. Затем  нажать  кнопки  ПРОДОЛЖИТЬ  и  ОБНОВИТЬ  СПИСОК  УСТРОЙСТВ  

12:31 wea) 12:32 FZ) 12:33 Fra) 

x A pxy/.tuyaus.com : x DA pxy1.tuyaus.com : X НП  #15 social.yandex.ru 

Shchukin.a@stluce.ru Яндекс  Паспорт  

Englis Подтверждение  доступа  
Для  корректной  работы  навыка  пользователю  

>) shchukin.a@stluce.ru нужен  доступ  к  учетной  записи  в  
сервисе  Тиуа  Зтам. . Чтобы  дать  доступ, , нажмите  

«». «Продолжить». «». 

issia 

Alisa by Yandex will be able to 

Receive your public profile 

Tuya Smart Control your devices over internet 

Authorize «Service Terms) __ (Legal Notices) __ (Privacy Policy) 

Next Step 
You can revoke permission at any time 

«¢ § O OD «¢ % О’’ Пароль  от  этого  сайта  сохранен  в  приложении  



УСТАНОВКА  ПРИЛОЖЕНИЯ  ЯНДЕКС  

И  УПРАВЛЕНИЕ  ГОЛОСОВЫМ  ПОМОЩНИКОМ  АЛИСА  

10. Добавьте  новые  устройства  в  приложение  Яндекс. . Жмем  Далее. . 

11. Теперь  необходимо  выбрать  Дом  и  Комнату  пользования  для  каждого  светильника. . 
Жмем  Далее. . 

12:34 wee 12:35 Fr 12:36 rea 

x Устройства  : x Устройства  : x Устройства  : 

> < Дома  

Tuya Smart * 3,0 
Управление  устройствами  Ромегеа  Ву  Тиуа  
© Официальный  партнер  Выберите  дом  для  устройств  

Если  понадобится, , вы  всегда  сможете  выбрать  другой  

Скачайте  приложение  Тиуа  Smart 8 App Store unu Google 

Play. _ Используйте  свою  учетную  запись  Тиуа  5 5тагЕ 5 для  входа  в  ® Moi pom © 
приложение  Тиуа  там. . Если  у  вас  нет  учетной  записи  
Тиуа  $, $там, $, зарегистрируйтесь  как  новый  пользователь. . 

B Tuya $ $таг $ добавьте  свое  оборудование, , чтобы  Устройства  MOnIOUONEHE! R Выставка  о  предоставить  приложению  возможность  управлять  им. . ee 

В  приложении  Yandex Hagute onuuio Tuya Smart uv Добавлено  16 устройств  

выполните  вход, , используя  данные  своей  учетной  записи  ft Чемодан  О  Тиуа  5, 5так, 5, чтобы  предоставить  Уапаех  доступ  к  Пушкино  

оборудованию, , находящемуся  под  управлением  Тиуа  Прожектор  чёрный  
Smart. 
Поддерживаемые  устройства: : * -{ Добавить  дом  

осветительные  приборы  Ромегед  By Tuya 
розетки  Ромегеа  Ву  Тиуа  Гриль  18 Вт  
При  возникновении  каких-либо - каких-либо - проблем  в  процессе  * 

использования  данной  функции  обращайтесь  к  нам  по  
адресу  электронной  почты  зегусе@»\иуа.сот @»\. зегусе@»\иуа.сот @»\. зегусе@»\иуа.сот @»\. 

Onan 9 BT 

wv 

Оценка  навыка  

я  Столовая  зона  

3,0 oe . ’ See 
255 оценок  

a es | SUS Выбрать  

oo oo ‹ в  Оо  < 8 Оо  



УСТАНОВКА  ПРИЛОЖЕНИЯ  ЯНДЕКС  

И  УПРАВЛЕНИЕ  ГОЛОСОВЫМ  ПОМОЩНИКОМ  АЛИСА  

12. Все  светильники  появились  в  приложении  Яндекс  и  можно  начать  пользоваться  основными  

функциями  

12:37 alee) 12:38 al Se) 

x Устройства  : х  Устройства  

<—Выбор  комнаты  Мой  дом  у  4 Устройства  Сценарии  Настройки  

В  какой  комнате  будет  работать  
«»? «Опал»? «»? 

Команд] ] 
Именно  там  Алиса  будет  включать  стайме  
устройство  по  вашей  команде. . Например: : 

—Алиса, , выключи  свет  на  кухне  
—Алиса, , включи  торшер  в  гостиной  

Комнаты  

Гостиная  о  ре  

Картина  Кабинет  О  м  

Офис  О  Кухня  
v 

Столовая  О  
Опал  

v 

-{ Добавить  комнату  

Столешница  
® 

Столовая  



УСТАНОВКА  ПРИЛОЖЕНИЯ  ЯНДЕКС  

И  УПРАВЛЕНИЕ  ГОЛОСОВЫМ  ПОМОЩНИКОМ  АЛИСА  

13. При  выборе  устройства  во  вкладке  Настройки  есть  возможность  сменить  название  
устройства, , привязать  устройство  к  другой  комнате  и  дому, , а  также  создать  группу  устройств  
( (для ( синхронного  управления  несколькими  светильниками). ). 

14. Использование  переключателя  рядом  с  названием  группы  позволяет  включать  и  выключать  

все  светильники  в  группе. . 

15. Нажав  на  название  группы  можно  сделать  детальную  настройку. . Тут  можно  настроить  
Цветовую  температуру, , Яркость, , а  также  включить  и  выключить  группу. . 

12:39 a Fe) 12:40 a Fe) 12:41 a Fe) 

x Устройства  : х  Устройства  : х  Устройства  

< Картина  @ ЗЕ  < Настройки  устройства  0 < Группа  

Пульт  управления  Голосовые  команды  
Название  группы  

Названиеу  

Галерея  Картина  + р  

Л  H Дома  и  комнаты  5 юстра  овогоднее  освещение  
Ночное  освещение  Подсветка  

Группы  
ana vey Устройства  

дного  тип  > 

Включено  не, , Картина  
руппу  $ 

Об  устройстве  > 
Onan 

v 

Яркость  100% 
> Чат  споддержкой  > -{ Выбрать  устройства  

@) Справка  > 

© © B Форма  обратной  связи  > 
Мягкий  белый  Теплый  белый  Белый  

Дневной  белый  Холодный  белый  
CoxpaHuTb 

< 8 O @ « 8 O @ < 8 Фо  



УСТАНОВКА  ПРИЛОЖЕНИЯ  ЯНДЕКС  

И  УПРАВЛЕНИЕ  ГОЛОСОВЫМ  ПОМОЩНИКОМ  АЛИСА  

16. При  выборе  устройства  во  вкладке  Голосовые  команды  можно  увидеть  список  
поддерживаемых  голосовых  команд  

12:42 a Fe) 12:43 a Fe) 

x Устройства  : < Устройства  : 

Мой  дом  \ + < Картина  @ + 

Пульт  управления  Голосовые  команды  
Устройства  Сценарии  Настройки  

Что  сказать  

Давайте  команды  голосом  или  в  переписке  с  Алисой. . Перед  каждой  командой  зовите: : «...» «Алиса...» «...» ©. _ PacnucaHna ese) TE) Основные  

Сделай  свет  картины  потеплее  в  моем  доме  

Группы  ЕЕ  B MoeM 

ome 

Галерея  a 5 
- Е  5 

Показать  ещё  м  Комнаты  

Гостиная  

Включен  ыключени  Кл  @ ключение  и  выключение  wv Включи  свет  в  моем  доме  
Выключи  свет  в  моем  доме  

Столешница  Включи  картину  в  моем  доме  
zw Выключи  картину  в  моем  доме  

Столовая  J У  © User Сделай  свет  потеплее  в  моем  доме  

Сделай  свет  похолоднее  в  моем  доме  

Сделай  свет  картины  потеплее  в  моем  доме  

Включи  свет  потеплее  для  картины  в  моем  

‹ 8 @ @Фо @ - 8 © @ 



ПУЛЬТ  ДИСТАНЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

ST015.400.98 Hil 

ST015.500.98 

Батарея  ААА  * 2 Срок  службы  батареи: : 2 года  
Протоколы  связи  BLE / Sigmesh 

Расстояние  управления  <30 M 

Основные  функции  Вкл  /. /выкл. /. питание, , световой  индикатор, , ночной  свет, , 
изменение  цветовой  температуры, , диммирование, , 

сохранение  избранных  настроек, , управление  четырьмя  
группами  освещения, , сохранение  настроек  четырех  

сценариев  

Материал  корпуса  Черный  пластик  

Источник  питания  2 батарейки  типа  ААА  ( (приобретаются ( отдельно) ) 

Габаритный  размер  40140 40х140 40140 мм  

Толщина  22 мм  

Частота  работы  пульта  2400 МГЦ  

Максимальное  количество  сценариев  4 

Максимальная  дистанция  управления  17 17м 17 

Рабочая  температура  от  105° 105°С 105° до  35° 35°С 35° 

Индикатор  Го  

Bkn./Bbikn. ———- ©) (.)- Ночной  свет  
Яркость  + 

CCT - —— |} _ CCT + 
Избранное  

Яркость  - 

Группа  1 —(1) (2)+— Группа  2 
м  Сцены  

Группа  3 —(3) (4) +—Группа  4 



ПУЛЬТ  ДИСТАНЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ПДУ  К  ПРИЛОЖЕНИЮ  ТУУА  $: $МАВТ: $: 

1. Скачайте  приложение  Тиуа  и  откройте  его. . 

2. Нажмите  две  кнопки  вместе  (" ("Яркость (" +" и  " "Яркость " -") чтобы  световой  индикатор  начал  
мигать. . 

3. Откройте  страницу  « «добавить « вручную» » в  Тиуа/Другое/Другое(ВЕЕ), //(), Тиуа/Другое/Другое(ВЕЕ), //(), Тиуа/Другое/Другое(ВЕЕ), //(), Тиуа/Другое/Другое(ВЕЕ), //(), затем  начните  
сопряжение  устройства. . 

Если  ПДУ  не  может  успешно  подключиться  в  течение  60 секунд, , то  индикатор  погаснет, , если  
подключение  осуществилось, , тогда  индикатор  будет  гореть  в  течение  2 секунд, , а  затем  
выключится. . 

13:03 7 зи  ТЕ  13:05 7 « «и « ТЕ  

< Добавить  вручную  Автоматическ  x 

Электрик  другое  Найдено  1 устройств. . Добавлено  
1 успешно. . 

Освещени  

. = ow on Безопасно  окт  сны  i Bluetooth Smart Controller © Универсальный  стыда  (Wi-Fi) пульт  пульт  
дистанционного  пистанционного  

управления  Крупная  управления  
бытовая  т... ... (Wi-Fi + BLE) 

Мелкая  > бытовая  т... ... 4 

Коннектор  другое  другое  Кухонные  (Wi-Fi) (Zigbee) приборы  

Здоровье  
и  спорт  

Другое  другое  другое  
(NB-IoT) Видеонабл  (BLE) aN) 

юдение  Управлени  О  Добавляемые  устройства: : 1 
е  шлюзом  Умный  динамик  Малый  лифт  

(Wi-Fi) 

Путешеств  
ие  на  отк... ... 

Энергия  Bluetooth Smart Controller 

Развлечен  

ия  

Промышле  
iC Jee С  нность  и  Не  добавлять  Перейти  к  добавлению  pe 

Другое  

СНЯТЬ  ПРИВЯЗКУ  ПДУ: : 

Длительное  нажатие  кнопки  "+" "Яркость+" "+" и  " Яркость-" -" до  тех  пор, , пока  индикатор  ПДУ  не  
прекратит  гореть. . 

Требуется  около  60 секунд, , чтобы  снять  привязку  светильника. . 

Если  необходимо  подключить  ПДУ  заново  - повторите  " "шаг " 1". 



ПУЛЬТ  ДИСТАНЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

ДИММИРОВАНИЕ  И  ИЗМЕНЕНИЕ  ЦВЕТОВОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ: : 

При  коротком  нажатии  кнопки  - пошаговое  регулирование. . 
При  длительном  нажатии  кнопки  - -плавное - регулирование. . 

БЫСТРОЕ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  СЦЕН: : 

Нажмите  кнопку  Сцена  для  выбора  одной  из  четырех  предустановленных  сцен. . 
Сцены: : Ночь  - -Чтение - -- -Работа- -- Отдых. . 

НАСТРОЙКА  ГРУППОВОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕРЕЗ  ПРИЛОЖЕНИЕ  ТУУА  $: $МАВТ: $: 

После  сопряжения  ПДУ  с  Тиуа  Зтац, , можно  подвязать  до  4 групп  светильников(А-В-С-0). (---0). светильников(А-В-С-0). (---0). светильников(А-В-С-0). (---0). светильников(А-В-С-0). (---0). ( (Один ( 
ПДУ  может  управлять  40 светильниками). ). 

13:07 9 « «ИЕ « 

< Bluetooth Smart Controller Ya Отмена  Сохранить  

Создать  группу  
После  успешного  сопряжения  будет  доступно  

& дистанционное  управление  

Устройства  для  добавления  

oh ы  
' + 

© Столовая  
. u 

© Подсветка  картины  
у  

Configure group A 

© Подсветка  столешницы  
у  

Configure group B 

© Кухня  
у  

Configure group C 

© Опал  чёрный  
у  

Configure group D 

© Гриль  белый  

Добавив  ПДУ  к  уже  созданному  "" "Дому" "" в  приложении  Тиуа  Зтац, , Вы  можете  подвязать  к  нему  
все  светильники, , зарегистрированные  в  этом  "". "Доме". "". 

После  добавления  светильников  в  группы, , ими  можно  управлять  с  ПДУ. . 



ПУЛЬТ  ДИСТАНЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

НАСТРОЙКА  ГРУППОВОГО  УПРАВЛЕНИЯ  НАПРЯМУЮ  С  ПДУ: : 
1. 1.Установите 1. светильники  в  выключенную  трековую  систему. . 

2. Выберите  кнопку  на  пульте  с  цифрой  от  1 до  4 для  выбора  группы, , к  которой  будет  подключен  
светильник. . 

3. Выключите  питание  трековой  системы  и  включите  через  3 секунды. . 
4. Зажмите  кнопку  необходимой  группы  до  тех  пор, , пока  Светильники  не  начнут  мерцать  

(3 раза), ), после  этого  произойдет  сопряжение. . 

5. Все  светильники, , находящиеся  в  трековой  системе  на  момент  подключения, , будут  привязаны  
к  одной  выбранной  группе, , и  могут  управляться  синхронно  при  управлении  с  ПДУ. . 

Долгое  нажатие  на  КНОПКУ  С  группой, , заданной  для  выбранного  светильника, , выключит  его. . 
Короткое  нажатие  на  кнопку  заданной  группы  включит  светильник  

Для  переключения  между  группами  управления, , необходимо  один  раз  нажать  на  кнопку  
группы(1-2-3-4). (1-2-3-4). 

ОТМЕНА  ГРУППОВОГО  УПРАВЛЕНИЯ: : 

1. Выключите  питание  трековой  системы  и  включите  через  3 секунды. . 

2. Зажмите  кнопку  необходимой  группы  и  "-" "Яркость-" "-" до  тех  пор, , пока  индикатор  и  светильники  
не  моргнут  3 раза, , это  снимет  привязку  группового  управления. . 

УСТАНОВКА  ИЗБРАННЫХ  НАСТРОЕК: : 

Для  сохранения  любой  Цветовой  температуры  или  яркости, , нужно  зажать  кнопку  «» «Избранное» «» 
на  5 секунд  до  мигания  индикатора(2 (2 раза). ). Это  говорит  о  фиксации  операции. . 
Даже  если  вы  продолжаете  диммировать  или  менять  цветовую  температура  в  любое  другое  
время, , "" "Избранные" "" сцены  не  изменятся. . 
Эта  функция  поддерживается  для  групповых  установок. . 

СНЯТЬ  ПРИВЯЗКУ  С  "" "ИЗБРАННЫХ" "" НАСТРОЕК: : 

Необходимо  зажать  кнопку  “”“избранное”“” на  5 секунд  до  мигания  индикатора(2 (2 раза), ), в  
результате  произойдет  удаление  настроек. . 

УСТАНОВКА  НОЧНОГО  РЕЖИМА: : 

Короткое  нажатие  кнопки  " "ночной " режим”” дает  возможность  установить  цветовую  
температуру  до  2700 2700К 2700 и  снизить  яркость  до  5%. 

ЗАМЕНА  И  УСТАНОВКА  БАТАРЕЙКИ: : 

1. Переверните  пульт  задней  стороной. . Сдвиньте  крышку  батарейного  отсека  в  сторону  от  
пульта  так, , чтобы  она  отсоединилась  от  корпуса  пульта. . Затем, , снимите  ее. . 

2. Извлеките  батарейку  и  вставьте  новую, , соблюдая  указанную  полярность. . 

3. Вставьте  крышку  на  место  и  надавите  до  щелчка. . 



ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  

$1015.400.99 $1Т015.400.99 $1015.400.99 99 

ST015.500.99 

Протоколы  связи  BLE / Sigmesh 
Расстояние  управления  $30 М  

Вкл  /. /выкл. /. питание, , 

Смена  ССТ, , Диммирование, , 
Основные  функции  сохранение  настроек  четырех  

сценариев  

Материал  корпуса  Черный/Белый / Черный/Белый / пластик  

Источник  питания  1 батарейка  типа  СК2032 2032 ( (приобретаются ( отдельно) ) 

Габаритный  размер  () (ДхШхВ) () 858515 85х85х15 858515 85х85х15 858515 мм  

Толщина  22 мм  

Частота  работы  пульта  2400 МГЦ  

Максимальное  количество  сценариев  4 

Максимальная  дистанция  управления  30 м  

Рабочая  температура  oT 10°C go 35°C 

APKOCTb + 

Г  ) 

Индикатор  г  ООО  

Вкл./Выкл. ./. Вкл./Выкл. ./. —ОМ/ОЕ / ОМ/ОЕ / УХ  + д  + —-——CcT + 

Сцены  —5 5сепе 5 Xf - д  —7 OCT 

Яркость  - 



ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ПУ  К  ПРИЛОЖЕНИЮ  ТУУА  $: $МАБТ: $: 

1. Скачайте  приложение  Тцуа  и  откройте  его. . 

2. Нажмите  две  кнопки  вместе  (" ("Яркость (" +" и  " "Яркость " -") чтобы  световой  индикатор  начал  
мигать. . 

3. Откройте  страницу  « «добавить « вручную» » в  Тиуа/Другое/Другое // Тиуа/Другое/Другое // Тиуа/Другое/Другое // (), (ВЕЕ), (), затем  начните  
сопряжение  устройства  

Если  ПУ  не  может  успешно  подключиться  в  течение  60 секунд, , то  индикатор  погаснет, , если  

подключение  осуществилось, , тогда  индикатор  будет  гореть  в  течение  2 секунд, , а  затем  
ВЫКЛЮЧИТСЯ. . 

13:03 7 aa)/ LTE @) 13:05 7 зи  ТЕ  

гл  

< Добавить  вручную  Автоматическ  гм  х  

Электрик  Найдено  1 устройств. . Добавлено  другое  
1 успешно. . 

Освещени  

р  а  ем  a > 

a Bluetooth Smart Controller © Безопасно  Коннектор  Универсальный  Универсальный  сть  и  дат... ... (Wi-Fi) пульт  пульт  
дистанционного  дистанционного  

ру  ная  управления  управления  
бытовая  т... ... (Wi-Fi + BLE) 

Мелкая  => 
бытовая  т... ... ”

Коннектор  другое  другое  
Кухонные  (Wi-Fi) (Zigbee) приборы  
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Другое  другое  другое  

Видеонабл  (BLE) (NB-oN) 
юдение  

Управлени  Добавляемые  устройства: : 1 
е  шлюзом  Умный  динамик  Малый  лифт  

(Wi-Fi) 

Nytewects 
ve Ha OTK... 

Энергия  Bluetooth Smart Controller 

Развлечен  

ия  

Промышле  
нность  и... ... > Не  добавлять  Перейти  к  добавлению  Далее  

Другое  

СНЯТЬ  ПРИВЯЗКУ  ПУ: : 

Длительное  нажатие  кнопки  "+" "Яркость+" "+" и  " Яркость-" -" до  тех  пор, , пока  индикатор  ПДУ  не  
прекратит  гореть. . 

Требуется  около  60 секунд, , чтобы  снять  привязку  светильника. . 

Если  необходимо  подключить  ПУ  заново, , пожалуйста  повторите  " "шаг " 1". 



ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  

ДИММИРОВАНИЕ  И  ИЗМЕНЕНИЕ  ЦВЕТОВОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ: : 

При  коротком  нажатии  кнопки  - пошаговое  регулирование. . 
При  длительном  нажатии  кнопки  - -плавное - регулирование. . 

БЫСТРОЕ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  СЦЕН: : 

Нажмите  кнопку  Сцена  для  выбора  одной  из  четырех  предустановленных  сцен. . 
Сцены: : Ночь  - -Чтение - -- -Работа- -- Отдых. . 

УСТАНОВКА  НОЧНОГО  РЕЖИМА: : 

Короткое  нажатие  кнопки  " "ночной " режим”” дает  возможность  установить  цветовую  температуру  
до  2700 2700К 2700 и  снизить  яркость  до  5%. 

ЗАМЕНА  и  УСТАНОВКА  БАТАРЕЙКИ  

Во  избежание  поломки  оборудования  все  работы  должны  проводиться  квалифицированным  
специалистом. . 

1. Переверните  панель  задней  стороной.Снимите . стороной.Снимите . крышку. . 

2. Если  необходимо, , извлеките  батарейку  и  вставьте  новую, , соблюдая  
указанную  полярность. . 

3. Вставьте  крышку  на  место  и  надавите  до  щелчка. . 

4. Проверьте  правильность  установки  батарейки  путем  включения  панели  нажатием  на  кнопку  
включения. . 

5. Если  индикатор  в  верхней  части  панели  загорелся, , значит  панель  включена. . 

УСТАНОВКА  ПАНЕЛИ  

Перед  началом  работы  с  панелью  убедитесь  в  отсутствии  повреждений  корпуса, , царапин  или  
СКОЛОВ. . 

1. Панель  имеет  гладкую  обратную  сторону, , что  позволяет  прикрепить  ее  к  поверхности  с  
помощью  двустороннего  скотча. . 
2. На  задней  крышке  предусмотрены  технологические  вырезы, , которые  предполагают  установку  

панели  на  саморезы  к  поверхности. . 

3. Вставьте  саморезы  в  эти  отверстия  и  прикрутите  крышку  к  поверхности. . 

4. Прислоните  панель  к  крышке  и  надавите  до  щелчка. . Панель  будет  закреплена  на  требуемой  
поверхности. . 


